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Paroi plus fine - 2 ®
|2 tetine Legrain souple
pour les jeunes animaux.

Chez Legrain nous concevons des tétines depuis prés de 60 ans
et cette expérience nous permet de vous proposer une tétine
qui fournit la souplesse nécessaire pour une bonne succion de
I'animal et ce, dés le plus jeune age, tout en offrant une excellente
résistance dans le temps.

Base plus épaisse

afin de garantir une élasticité

et une meilleure résistance

al'arrachement. )

Etudiée et développée grace a notre expérience dans l'allaitement

des jeunes animaux, la forme spécifique de notre tétine Legrain,

avec notamment sa double collerette a la base, permet de la placer

facilement et sans outil dans notre support tétine triple et offre
également un parfait maintient en utilisation, c’est primordial.

Double collerette

au diamétre

spécialement étudié

pour une installation

facile et un parfait maintien
dans les supports triples.

C’est pour cela que nous recommandons uniquement les tétines

Legrain pour utiliser avec votre LOUVE® car celles-ci ont été
spécialement concues pour s’adapter parfaitement a nos
supports tétines triple et a nos machines.

Comment positionner les tétines ? |

Linstallation du support tétines est essentiel pour vous assurer
un fonctionnement optimal de votre Louve® Legrain, ainsi qu‘un
meilleur confort et une parfaite buvée pour vos animaux.

Il doit étre installé de facon a ce que la tétine soit au maximum AN P A _:*
Hauteur tétine

S _hiveau du lait dans le bol

a 45 cm du sol pour les agneaux ou chevreaux.

Nous recommandons de prévoir une marche afin de surélever l'acces RSt LAy

dans le bol - 1 cm

aux tétines pour compenser I'accumulation de paillage au sol. 3 dessous de ‘I

tétine maximum.
Veillez a bien positionner votre Louve® de maniére a ce que le niveau y
haut du lait dans le bol soit au maximum a 1 cm au dessous des tétines. Paillige | Hauteur = niveau haut de paillage




